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Tiefkühlprodukte, die sich in ihrer Farbe, Form oder bei den Zutaten ändern

Das Akzeptanzkriterium für Tiefkühlprodukte ist oft eine komplexe 
Kombination mehrerer Parameter. Anders als herkömmliche  
�%�L�O�G�Y�H�U�D�U�E�H�L�W�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P�H���L�V�W���$�/�%�(�5�7���5�H�[�L�E�H�O���X�Q�G���O�H�U�Q�W���G�L�H���(�L�J�H�Q�V�F�K�D�I�W�H�Q��
eines Produkts (Tiefkühl-Pizza, halbfertige Fleisch- oder Fischerzeugnisse) 

schnell kennen, sodass Sie dann die Parameter zum Aussortieren streng 
oder weniger streng einstellen können, und zwar mit dem Schieber an der 
Hauptschnittstelle.

A N W E N D U N G S B E I S P I E L E
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H 171 mm

Arbeitsabstand

L 311 m
m

W 330 mm

32.4°

42.5°

1	 Beispielwerte. Der Arbeitsabstand muss nach den Anforderungen bezüglich dem Bildfenster, 
	 Größe und Anzahl der Teile sowie der Art der Prüfung justiert werden.
2	 Näherungswert. Höhere Geschwindigkeiten sind möglich. Bitte kontaktieren Sie uns zur Kontrolle 	
	 der Kompatibilität mit Ihrer Produktionslinie.

Modell ALBERT-01
Beschreibung Selbstlernendes Bildverarbeitungssystem, auf künstlicher Intelligenz basierend

Anwendung Inline-Inspektion

Arbeitsabstand (WD) mm  1

460 900 1350

Sichtfeld mm x mm 400 x 295 800 x 590 1200 x 890

Mindestarbeitsabstand mm 100

Optiken 8 mm f1.4-f16 mit manueller Einstellung des Fokus

Beleuchtungssystem LED diffuse Strobe-Leuchte, 5700 K weiß

Liniengeschwindigkeit  2 m/s ≈ 1

Anzahl von Teilen pro Sekunde  3 20

LED-Anzeigen Ja (STATUS und STRENGE-GRAD)

Anzahl der speicherbaren Bilder  4 ≈ 800K

Anschlüsse

Eingang

Synchronisationseingang 1, opto-isoliert (oben auf der Einheit)

Ausgang

für Signalsäule 2 Leuchten, 1 Sirene (oben)

für die Ausstoßvorrichtung(en) 6, opto-isoliert (oben auf der Einheit)

Synchronisationsausgang 1 opto-isoliert (oben auf der Einheit)

Kommunikation

Ethernet 2 (oben auf der Einheit)

Drahtlos WLAN (802.11n)

USB 3.0  4 (auf der Vorderseite der Einheit)

HDMI 1 (Vorderseite)

DVI 1 (Vorderseite)

Anforderungen Strom

Spannung V, DC 24 ± 5%

Max. Stromverbrauch W 150

Kabel CBPWALB01 Länge 5 m IP68 (enthalten)

Mechanische Angaben

Breite B  5 mm 330

Länge  L mm 311

Höhe H mm 171

Gewicht kg 10

Material AISI304 rostfreier Stahl, eloxiertes Aluminium, kratzfestes Polycarbonat (Lexan Margard®)

Montage 4 M6-Bohrungen (zusätzliches optionales Montagezubehör erhältlich)

Umgebung

Betriebstemperatur °C 10-40

Lagertemperatur °C 0-50

Feuchtigkeit 20-85 % (keine Kondensation)

IP Schutzklasse 65

Installation Nur im Innenbereich

3 	 Geschätzter Wert. Die Anzahl der inspizierten Teile pro Sekunde kann sich ändern, in Abhängigkeit 
	 von ihrer Größe und der Geschwindigkeit des Förderbandes.
4	 Der geschätzte Wert basiert auf 250 kB Bildern, die in einem 200 GB SSD Speicher gespeichert sind.
5 	 Drahtlos-Antenne enthalten.

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

ALBERTS Sichtfeld.
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Beleuchtungskomponenten
Strobe

LTBP288036-W Hochleistungs-Strobe-Balkenleuchte, 288 x 26 mm Beleuchtungsbereich, weiß

LTBP048216-W Hochleistungs-Strobe-Balkenleuchte, 216 x 48 mm Beleuchtungsbereich, weiß

LTDV6CH 6-kanaliger Strobe-Controller

Dauerschaltung

RT-LBL3-00-400-X-W-24V LED-Balkenleuchte, weiß

RT-SD-1000-D1-PS-EU Licht-Controller mit 24V-Stromadapter und Schuko-Stecker

RT-EXT-24V-F-3M Stromkabel, 2-Pin SM Stecker an einem Ende, fliegender Stecker am anderen - 3 m

Kabel

CBETH002 Ethernet-Kabel, Allzwecktyp, 5 m, IP68

CBGPO001 Ausgangs-Kabel, 5 m, IP68

CBPH001 Fotoelektrisches Sensorkabel mit M12-Steckverbinder, 5 m, IP65

CBPH002 Fotoelektrisches Sensorkabel mit fliegendem Stecker, 5 m, IP65

CBTL001 Tower-Light-Kabel mit M12-Steckverbinder, 5 m, IP68

CBTL002 Tower-Light-Kabel mit fliegendem Stecker, 5 m, IP68

CBPWALB01 ALBERT Netzkabel, 5 m, IP65

Sonstiges

RT-10060911 Satz von 2 8”x10“ Weißabgleich/Belichtungskarten - 18% Grautöne und 90% weiß zur Farbkalibierung

Z U B E H Ö R  U N D  K O M P A T I B L E  P R O D U K T E

Kommunikation und Visualisierung

RT-KWP5170 PC aus rostfreiem Stahl mit Quad Core Prozessor mit lüfterlosem Kühlsystem, voll IP65 
1 x GbE, 2 x USB 2.0, 1 x RS-232

CBETH001 Ethernet-Kabel für Panel-PC, 5 m, IP65

RT-JD-0700GB-2 USB-Tastatur/Maus Desk Set

RT-UT10 UniqTablet Elcom UT10, Intel Atom, Touchscreen, IP54

Montage

CMHOALB01 Halterungsplatte

Netzteile

RT-DRP-240-24 240V AC DIN-Schienen-Stromversorgung - 24 DC 240 W

RT-DRP-480-24 240V AC DIN-Schienen-Stromversorgung - 24 DC 240 W

RT-70261132 Netzkabel mit Schukostecker - Kabel mit offenem Ende, 3 m 10A 250V, einphasig

RT-DRT-240-24 DIN-Schienen-Stromversorgung 400V AC, dreiphasig - 24V DC 240 W

RT-DRT-480-24 DIN-Schienen-Stromversorgung 400V AC, dreiphasig  - 24V DC 480 W

Sensoren und Signale

RT-WTB9-3P2461 Fotoelektrischer Sick-Sensor zur Hintergrund-Unterdrückung, 20 - 350 mm Erfassungsbereich, 
PNP Output, Block

RT-69942075 LED-Signalsäule mit Summer, 2 Leuchtelemente, hell, grün/rot (LED-Farbe), 24 V AC/DC
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Opto Engineering
Standorte in Europa
Circonvallazione Sud, 15
46100 Mantova, IT
Telefon: +39 0376 699111
eu@opto-engineering.com

Opto Engineering
Deutschland
Marktplatz 3
82031 Grünwald
Telefon: +49 (0) 89 693 9671-0
de@opto-engineering.com


